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Seccion 1: Identificacion de la compaiiia y del producto

Nombre del producto: Kroil Clear Aerosol - Aerosol Transparente Kroil
Usos del producto: Penetrante para uso industrial
Fabricante: Kano Laboratories LLC

1000 East Thompson Lane
Nashville, TN 37211

Numero telefénico para urgencias: Chemtrec - 1 (800) 424-9300
Numero de teléfono del fabricante: 615-833-4101

Sitio Web: www.kroil.com

Fecha de preparacion de la HDS: 31 de agosto de 2025

Seccion 2: Identificacion de peligros

Clasificacion de SAG/HAZCOM 2024 (Norma de Comunicacion de Peligros 2024 - EE.UU.) / WHMIS 2022
(Sistema de Informacion de Materiales Peligrosos en el Sitio de Trabajo 2022 - Canada):

Salud Fisica
Peligro por aspiracion - Categoria 1 Aerosol - Categoria 2

Elementos de la etiqueta:

iPeligro!

Aerosol inflamable. Recipiente a presion: puede explotar si se calienta.
Puede ser mortal en caso de ingestion y de penetraciéon en las vias respiratorias.

Mantenga alejado del calor, las superficies calientes, las chispas, las llamas abiertas y otras fuentes de ignicién. No
fumar.

No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignicion.

No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

EN CASO DE INGESTION: Llame inmediatamente a un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS.

NO provocar el vomito.

Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F. Almacenar en un lugar bien
ventilado.

Guardar bajo llave.

Elimine el contenido y el recipiente de acuerdo con los reglamentos locales y nacionales.

Seccion 3: Composicion/informacion sobre ingredientes

#CAS (siglas de Chemical
Abstracts Service)

64742-47-8 65-85

Nombre quimico %

Destilados de petréleo de baja presion de vapor (BPV), fraccién
ligera, hidrotratada

Se ha retenido el porcentaje exacto como secreto comercial o es una variacion de la formula.
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Seccion 4: Medidas de primeros auxilios

Ojos: Enjuaguese cuidadosamente con agua durante varios minutos mientras mantiene los parpados abiertos para
asegurarse de que el material se haya lavado. Obtenga atencién médica si se presenta irritacion o esta persiste.

Piel: Quitese la ropa contaminada. Lavese el area de contacto cuidadosamente con agua y jabon. Obtenga atencion
médica si se produjera una irritacion o erupcién. Lave la vestimenta antes de volver a usarla.

Inhalacién: Trasladar a la victima al aire libre. Obtenga atencién médica si se presentaran sintomas.

Ingestidon: La ingestion es una ruta de exposicion improbable de los productos en aerosol. Si se produjera la
ingestion del concentrado, NO induzca el vomito. Mantenga a la victima tranquila y tibia. No dé nada por boca a una
persona inconsciente o somnolienta. Si el vomito ocurre espontaneamente, mantenga la cabeza debajo de las
caderas para evitar la aspiracion hacia los pulmones. Consiga atenciéon médica inmediata.

Sintomas y efectos mas importantes, agudos y retardados: Puede causar leve irritacién ocular y de la piel.
Perjudicial o fatal en caso de ser ingerido. La aspiracién a los pulmones durante la ingestion o el vomito puede
causar dafo pulmonar.

Indicacién de la necesidad de recibir atencion médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial: Si se
ingiriera, obtenga atencion médica inmediata.

Seccion 5: Medidas para combatir incendios:

Medios de extincion adecuados (e inadecuados): Use diéxido de carbono, productos quimicos secos o espuma.
El agua puede ser ineficaz pero puede usarse para enfriar los recipientes y las estructuras.

Peligros especificos que surgen del producto quimico: Aerosol inflamable. Contenido bajo presion. Mantenga
alejado del calor y las llamas abiertas. El recipiente podria romperse o explotar con el calor del incendio. La
exposicion prolongada a temperaturas por encima de los 49°C (120°F) puede producir que las latas estallen. Nunca
use un soplete de corte o de soldadura en los recipientes o cerca de ellos (aunque estén vacios) ya que el producto
podria encenderse y explotar. Los vapores son mas pesados que el aire y pueden trasladarse a lo largo de las
superficies hacia fuentes de ignicién lejanas y las llamas generadas pueden retroceder rapidamente hacia la fuente
de los vapores. Los productos de la combustién pueden ser peligrosos: Oxidos de carbono, compuestos orgénicos,
humo y vapores.

Equipo protector especial y precauciones para los bomberos: Use un aparato de respiracion autbnomo de
presion positiva aprobado por NIOSH y vestimenta protectora completa. Enfrie con agua los recipientes expuestos
al fuego. Utilizar blindaje para protegerse contra los recipientes que puedan explotar.

Seccion 6: Medidas de emision accidental

Medidas de proteccion personal, equipo de proteccidon y procedimientos de emergencia: Use prendas
protectoras adecuadas para evitar el contacto con los ojos y la piel. Retire todas las fuentes de ignicién tales como
llamas abiertas, equipo que produzca chispas, luces piloto, etc. Ventile el area.

Precauciones ambientales: No dispersar en el medio ambiente. Informe sobre derrames y emisiones segun sea
necesario a las autoridades correspondientes.

Métodos y materiales de contencién y limpieza: Coloque la lata que pierda en un balde o una cubeta abierta en
un area bien ventilada hasta que la presién se haya disipado. Cubra el liquido con un material absorbente inerte y
recojalo en un recipiente adecuado para su eliminacién.
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Seccidén 7: Manipulacion y almacenamiento

Precauciones para la manipulacion segura: Evite respirar vapores, aerosoles y nieblas. Uselo donde haya una
ventilacién adecuada. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lave la piel expuesta completamente con jabén
y agua después de usarse. Mantenga el producto alejado de calor, chispas, llamas y todas otras fuentes de ignicién.
No fume en las areas de almacenamiento o de uso. No corte, suelde o muela los recipientes o cerca de ellos.
Contenido bajo presién. No perfore, aplaste o incinere los recipientes, aun cuando estén vacios. Mantener fuera del
alcance de los nifios.

Condiciones para el almacenamiento seguro, incluidas las incompatibilidades: Alimacene en un lugar fresco y
bien ventilado a temperaturas por debajo de 49°C (120°F). No lo almacene bajo la luz solar directa. Aimacene como
aerosol de nivel 3.

Seccion 8: Controles de exposicion /proteccion personal

Nombre quimico Limites de Exposicién
Destilados de petréleo de baja presion de vapor (BPV), fraccion ligera, hidrotratada |No se establece un limite.

Controles de ingenieria adecuados: Use con ventilacién de escape adecuada general o local para mantener
concentraciones por debajo de los limites de exposicion ocupacional.

Equipo protector personal:
Proteccion respiratoria: No se requiere proteccion respiratoria bajo condiciones normales. Si los niveles de
exposicion fueran excesivos, puede usarse un respirador aprobado por NIOSH con cartuchos para vapores
organicos. Para niveles de exposicién mas altos, se puede requerir un respirador con suministro de aire. La
seleccion y el uso del respirador debe basarse en el tipo, la forma y la concentracion del contaminante. Siga
las normas OSHA 1910.134 y ANSI Z88.2 y las buenas practicas de higiene industrial.

Proteccién de las manos: Se recomiendan los guantes impermeables cuando sea necesario para evitar el
contacto con la piel.

Proteccion de los ojos: Se recomienda el uso de gafas de seguridad para sustancias quimicas.

Proteccion de la piel: Vestimenta impermeable segun sea necesaria para evitar el contacto prolongado con
la piel y la contaminacién de la vestimenta personal.

Medidas de higiene: Debe disponerse de instalaciones adecuadas para lavarse y para el lavado de ojos en el area
de trabajo.

Seccion 9: Propiedades fisicas y quimicas

Estado fisico: Liquido (empacado Olor: Olor a hidrocarburo
como un aerosol)

Color: Transparente, incoloro | pH: No se dispone.

Punto de fusién/congelacién: |No se dispone. Punto/rango de ebullicién: |213-232 °C

Punto de inflamacién: 79°C (174°F) estimado | Tasa de evaporacién: No se dispone.

Inflamabilidad: Aerosol inflamable Limites de inflamabilidad: LSE — Limite superior

de explosién: 7%

LIE — Limite inferior de
explosion: 0.6%
Presion de vapor: 0.05 mmHg a 20 °C Densidad relativa de vapor: |5.9
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Densidad relativa: ~0.8 Solubilidades: Solubilidad
despreciable en agua.
Coeficiente de particion (N- |No se dispone. Temperatura de 231°C (448°F)
octanol/agua): autoignicioén:
Temperatura de No se dispone. Viscosidad cinematica: <20.5 mm2/seg a 40°C
descomposicion:

Seccion 10: Estabilidad y reactividad

Reactividad: Sin reactividad conocida.
Estabilidad quimica: Estable(s) bajo condiciones normales de almacenamiento o uso.
Posibilidad de reacciones peligrosas: No se conoce la posibilidad de reacciones peligrosas.

Condiciones a evitar: Evite el calor, las chispas, las llamas y todas las otras fuentes de ignicion. No perfore ni
incinere los recipientes.

Materiales incompatibles: Evite los agentes oxidantes fuertes.

Productos de descomposicion peligrosos: La combustién producira éxidos de carbono, vapores y humo.

Seccidén 11: Informacion toxicolégica

Efectos potenciales sobre la salud:
Ojos: Puede causar leve irritacion ocular.

Piel: Puede causar irritacion leve. El contacto prolongado o repetido podria producir desengrase y dermatitis.

Inhalacién: La inhalacién de vapores o neblinas puede causar irritacion de las membranas mucosas y del
tracto respiratorio superior.

Ingestidn: La ingestidn es una ruta de exposicion improbable de los productos en aerosol. La ingestion puede
causar irritaciéon gastrointestinal con dolor abdominal, nauseas, vomitos y diarrea. La aspiracién a los
pulmones durante la ingestion o el vomito puede causar dafio pulmonar.

Peligros créonicos: No se esperan peligros cronicos.

Toxicidad aguda: No se han realizado pruebas toxicolégicas de este producto en forma de mezcla. No esta
clasificado basado en las reglas para mezclas.

Destilados de petréleo de baja presion de vapor DL50 (Dosis letal) oral en rata - >5000 mg/kg
(BPV), fraccion ligera, hidrotratada: DL50 dérmica en ratas - >2000 mg/kg
CL50 por inhalacion en ratas - > 6.8 mg/L/4 hrs

Corrosioénl/irritacién cutaneas: No clasificado.
Dafiolirritacion ocular: No clasificado.

Sensibilizaciéon dérmica y respiratoria: No clasificado.
Mutagenicidad en células germinales: No clasificado.

Carcinogenicidad: No clasificado. Ninguno de los componentes de este producto a mas de 0.1% esta listado como
carcindgeno por ClIC, OSHA (EE.UU.) o NTP (EE.UU.).
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Toxicidad para la reproduccién: No clasificado.

Toxicidad sistémica especifica de drganos blanco - exposicidon unica: No clasificado.
Toxicidad sistémica especifica de érganos blanco - exposiciones repetidas: No clasificado.

Toxicidad por aspiraciéon: Puede ser mortal en caso de ingestién y de penetracion en las vias respiratorias.

Seccion 12: Informacién ecolégica

Ecotoxicidad: No se dispone de datos de toxicidad para el producto.

Destilados de petréleo de baja presién de vapor (BPV), No es tdxico para los organismos acuaticos.
fraccion ligera, hidrotratada: CES50 de algas - >1000 mg/L/72 hrs.

CES50 de Daphnia magna - >1000 mg/L/48 hrs.

Persistencia y degradabilidad: Destilados de petréleo, fraccion ligera, hidrotratada, son facilmente biodegradables.
Potencial bioacumulativo: No existen datos disponibles.
Movilidad en el suelo: No existen datos disponibles.

Otros efectos adversos: No se conocen otros efectos adversos.

Seccion 13: Informacion de eliminacion

Instrucciones de eliminacién: Deseche el producto de acuerdo con todos los reglamentos municipales,
estatales/provinciales y federales. No lo perfore o incinere.

Empaque contaminado: Ofrezca el material de empaque vacio a las instalaciones de reciclaje locales.

Seccioén 14: Informacién sobre transporte
Numero [Nombre de envio Clase de |Grupo de Peligros
de NU correcto peligro |empaque ambientales
DOT / 49 CFR Transporte terrestre Cantidad limitada
DOT aire UN1950 [Aerosoles, inflamables, (2.1 Sin grupo de [Sin peligros
cantidad limitada empaque. ambientales.
IMDG UN1950 |Aerosoles, cantidad 2.1 Sin grupo de |[Sin peligros
limitada empaque. ambientales.
IATA (Asociacion de transporte UN1950 [Aerosoles, inflamables, (2.1 Sin grupo de [Sin peligros
aéreo internacional) cantidad limitada empaque. ambientales.

Transporte a granel segun los instrumentos de IMO (Organizacion Maritima Internacional): No corresponde -
el producto se transporta solamente empacado.

Precauciones especiales: No se conocen precauciones especiales.

Seccidén 15: Informacion reguladora

REGLAMENTOS FEDERALES DE EE.UU.:
Cantidad informable segiin CERCLA 103: Este producto no esta sujeto al reporte bajo CERCLA (EE.UU.).
Muchos estados tienen requisitos de reporte de emisiones mas rigurosos. Notifique de los derrames que
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exigen los reglamentos federales, estatales y locales.

REGLAMENTOS ESTATALES DE COMUNICACION:
Proposicion de California Nam. 65: Este producto no requiere una advertencia para la Proposicion 65 de
California.

SARA TITULO liI:
Categoria de peligro por los efectos de la Seccion 311/312: Consulte la seccion 2 para obtener informacion
relativa a la clasificacion de peligros de OSHA (EE.UU.).

Productos quimicos téxicos segun Seccion 313: Este producto contiene las siguientes sustancias
quimicas sujetas a los requisitos de informe de la Ley de Reautorizacion y Enmiendas del Superfondo (SARA,
por sus siglas en inglés) Titulo Ill Seccién 313: Ninguna.

Sustancias extremadamente peligrosas (TPQ) de la Seccién 302: No hay sustancias extremadamente
peligrosas segun la Seccion 302 (SARA).

Estado de acuerdo a la Ley de Control de Sustancias Téxicas (TSCA, por sus siglas en inglés) de la Agencia
de Proteccion del Medioambiente (EPA, por sus siglas en inglés): Todos los componentes de este producto
figuran en la lista de inventario de la TSCA (EE.UU.).

DSL (Lista de Sustancias Nacionales) de Canada: Un componente se encuentra en la Lista de Sustancias No
Nacionales de Canada (NDSL). Todos los otros componentes de este producto estan listados en la Lista de
Sustancias Nacionales de Canada (DSL).

Seccion 16: Otra informacion

Clasificaciones HMIS: Salud -1 Inflamabilidad - 4 Peligro fisico - 0
Clasificaciones de la NFPA: Salud - 1 Inflamabilidad - 2 Inestabilidad - 0

Comentarios sobre revision de la HDS: Revisiones para cumplir con HCS2024 (Norma de Comunicacion de
Peligros 2024 - EE.UU.) y WHMIS 2022 (Sistema de Informacion de Materiales Peligrosos en el Sitio de Trabajo
2022 - Canadd) (Revisiones a las Secciones 2, 9, 11, 12).

Fecha de preparacion: 31 de agosto de 2025

Fecha de la revision previa: 8 de mayo de 2024

La informacién contenida aqui ha sido desarrollada sobre la base de datos cientificos actuales disponibles. De
cuando en cuando podrian desarrollarse nuevas informaciones que podrian convertir en obsoletas las conclusiones
de este informe. Por ello, no se extiende garantia alguna acerca de la aplicabilidad de esta informacién para el
propésito destinado para el usuario o las consecuencias de su uso o mal uso.
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